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	I. Заказчик


	Предприятие  
Центральный офис:            (
Обособленное подразделение:            (
	


*Следующая информация необходима для каждого сертифицируемого обособленного подразделения, поэтому при необходимости заполните анкету многократно!
	II. Информация об энергетических аспектах организации*


	A
	Какие основные носители/источники энергии есть на Вашем предприятии и насколько высоко потребление соответствующего энергоносителя в год?

	
	( Ток (электрический)
	расход в  кВт.ч


	
	( Газ

теплота сгорания природного газа по ГОСТ 5542-2014: 31,80 МДж/м3 или 8,83 кВт.ч/м3
	расход в  кВт.ч


	
	( Мазут топочный
средняя теплота сгорания мазута: 39 МДж/кг или 10,83 кВт.ч/кг
	расход в  кВт.ч


	
	( Прочее (дизель / бензин, несамоходный сжатый воздух или тепло, подаваемое по сетям централизованного теплоснабжения / пар, технические газы, ...) 

средняя теплота сгорания бензина: 44 МДж/кг или 12,22 кВт.ч/кг

средняя теплота сгорания дизеля: 42 МДж/кг или 11,67 кВт.ч/кг
	расход в  кВт.ч

	B
	Основные источники энергии / потребители энергии: (все начиная c (от) 5% от общего потребления энергии):

	
	Источники энергии / потребители энергии
	Количество (шт)

	
	( Производство [выработка] (электро)энергии
	

	
	( Выработка тепла (технологическое тепло)
	

	
	( Охлаждение (градирни, охлаждающие установки)
	

	
	( Производственные линии (тепловое, химическое, физическое, механическое - сложное соединение отдельных машин / установок или отдельных установок)
Например: Монтаж, упаковочные линии, покрасочное оборудование, система сжатого воздуха, сушилка компрессора, мельница, бумагоделательная машина, сушилка, печь, машина для литья под давлением, стеклянная тара, установка для плавления металла ...
	

	
	( Транспорт (автопарк легковых автомобилей, пневмоколёсные погрузчики, автовозы …)
	

	
	( Инфраструктура (системы освещения, отопления, вентиляции и кондиционирования, горячая вода, портативное оборудование, насосные системы, конвейерные системы, лифты, эскалаторы, ...).
	

	
	z.B: Пример заполнения для производственных линий: количество 8: Гибочный станок. Сварочный аппарат. Правильно-отрезной станок. Паяльная система Cell 1 и Cell 2. Машина правильно-гибочная. Ручная паяльная станция. Компрессор сжатого воздуха

z.B: Пример заполнения для инфраструктуры:  количество 2: освещение и отопление
	

	C
	Эффективный СЭнМ-персонал: 

	
	Должность
	прочий эффективный СЭнМ-персонал*:

	
	С1) Члены высшего руководства / топ-менеджмент
	

	
	С2) Члены команды по энергетическому менеджменту  / уполномоченный по энергоменеджменту
	

	
	С3) Прочий эффективный СЭнМ-персонал*: (Если имеет место система сменной работы, то число эффективных сотрудников СЭнМ указывается только для усредненной смены.

z.B.: Пример заполнения: 

1x Менеджер по продажам

1x Конструктор (разработчик конструкторской документации)

1x Руководитель направления «Производство конденсаторов»

1x Руководитель направления «Производство испарителей»

3x начальник смены
	


	
	* Прочий эффективный СЭнМ-персонал: (если уже не упомянуто под C1. или C2)
a. лица, ответственные за значительные изменения, которые влияют на энергетические характеристики 
b. лица, которые несут ответственность за эффективность СЭнМ (по сути, все лица, принимающие решения в системе энергетического менеджмента)
c. лица, ответственные за разработку, внедрение или поддержание улучшений в энергетической эффективности, включая стратегические и оперативные цели, а также планы действий (разработка процесса, подготовка работ, разработка и проектирование, ответственность за обслуживание, ответственные лица при покупке)
d. лица, которые несут ответственность за значительный расход энергии в смене 


	III. Таможенная форма 1449: (только для Германии)


	(
	Мы требуем выдачи Таможенной формы 1449, чтобы подтвердить  энергоэффективность системы менеджмента для представления в Главное налоговое управление при обращении с просьбой об уплате налогов в соответствии с § 55 "Энергетический закон" и § 10 "Закон о налоге на электроэнергию".  

	(

	Таможенная форма используется единовременно 
для всего предприятия целиком.
	(
	Таможенная форма требуется отдельно для следующих обособленных подразделений: 


	(

	Таможенная (-ые) форма (-ы) используется (-ются) 
один раз в год.
	(
	Таможенная (-ые) форма  (-ы) требуется (-ются) несколько раз в год (при подаче заявки на освобождение от налога на электроэнергию в течение года) в следующие сроки:


Основные требования для сертификации системы энергетического менеджмента:
1. Система энергетического менеджмента должна покрывать 100% общего потребления энергии предприятия (включая, если это применимо, сертифицируемые обособленные подразделения).
2. Все разделы международного стандарта ISO 50001 были выполнены.
3. Система энергетического менеджмента внедряется в течение 3 месяцев.
4. До начала сертификации в обособленных подразделениях, подлежащих сертификации, проводится, по крайней мере, один внутренний аудит.
5. До начала сертификации проводится полный централизованный анализ со стороны руководства.
Организация подтверждает правильность и полноту, а также выполнение основных требований для сертификации системы энергетического менеджмента.
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